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Austausch statt Anstrich
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AUSTAUSCH STATT

ANSTRICH

Viele Bauherren von Althauten fragen sich, wie sie inrem Haus neuen Glanz geben
konnen. Immer dfter fallt ihr Blick dabei auch auf das Dach. Denn das Aussehen
des Daches pragt den Charakter des ganzen Hauses in entscheidendem Mab.

Von Dr.-Ing. Gabriele Kriiner*

licklicherweise sind gravierende
GSchéiden am geneigten Dach sehr sel-
ten. Bei regelmdRiger Kontrolle halt
ein Dach viele Jahrzehnte. So gibt es Dach-
steindeckungen, die mehr als 150 Jahre ihre

Funktion voll erfiillen.

Was kann einem Dach schon
passieren?

Auf jedem Dach, sei es aus Schiefer, Faserze-
ment, Ziegel oder Dachstein, ja sogar Glas, kon-
nen sich Algen, Flechten und Moose ansiedeln.

*Dr. Gabriele Kriiner leitet die Presse- und Offent-
lichkeitsarbeit bei der Braas Dachsysteme GmbH.

Das ist ein vollig natiirlicher Vorgang an der
Oberflache, der die Funktion und Lebensdau-
er der Dachdeckung in keiner Weise beein-
trachtigt - ja sogar ein Zeichen fiir eine gesunde
Umwelt ist. MaRgeblich fiir diese Vorgange sind
die Dachneigung, der Standort des Hauses zur
Wetterrichtung und etwaiger Baumbestand in
der Nahe. In landwirtschaftlich genutzten Re-
gionen fiihren auch andere Parameter, wie z. B.
Staub, Pollen oder organischer Anflug, zu einer
schnellen Begriinung.

Wirken diese optischen Erscheinungen storend,
kann Abhilfe geschaffen werden: Mit einem
harten Besen lassen sich Moospolster entfer-
nen. Chemische Mittel sollten vermieden wer-
den.

Gelegentlich wird von sogenannten Sanie-
rungsbetrieben ein Anstrich der Dachflache
empfohlen. Dabei werden oftmals leichte Al-
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terungsspuren tibertrieben dargestellt. Ein An-
strich, sinnvoll fiir geschlossene Putzfassaden,
wird ohne jede Priifung auf das Dach iiber-
tragen. Viele, leicht nachvollziehbare Griinde
sprechen dagegen:

Konstruktive Unterschiede verlan-
gen unterschiedliche Behandlung

Ein geneigtes Dach, seit Jahrtausenden in der
Konstruktion ausgereift und in Form einer
kleinteiligen, schuppenartigen Dachdeckung
bewahrt, ist durch Kalte und Hitze, durch Wind
und Sturm standig in Bewegung, wodurch sich
die Dachpfannen ein wenig ibereinander-
schieben. Das ist vollig normal.
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Ihre Argumente gegeniiber dem Hausbesitzer:

Die 10 groBen Vorteile des Umdeckens
(anstelle Beschichtung alter Dicher)

1. Bei einer Umdeckung werden neue Dach-
pfannen und Dach-Systemteile eingesetzt, die
in Qualitat und besonders in der Oberflichen-
Eigenschalt alten Materialien haushoch tiber-
legen sind (2. B. Novo-Oberflachen) und fir
Jahrzehnte wieder attraktiv aussehen.

2. Bei einer Umdeckung konnen im Bedarfs-
fall weitere Arbeiten vom Dachdecker sofort
mit ausgefihrt werden, z.B. Einbau von
Dachfenstern oder auch einer Unterspann-
bahn, Warmedammung, etc.

3. Bei einer Umdeckung kann heute auch der
Einbau einer Solarthermie- oder Photovol-
taik-Anlage zur Nutzung von Solarenergie vom
erfahrenen Dachdecker mit vorgenommen
werden.

4. Bei einer Umdeckung erhoht sich der Ge-
samtwert einer Immobilie deutlich und lang-
fristig; die Beschichtung alter Dacher ist nur
eine kurzfristige, kosmetische Mafnahme.

5. Eine Umdeckung ist preiswerter als viele
Hausbesitzer denken! Deshalb konkret im Ver-
gleich zu einer Beschichtung durch Nicht-
fachleute die Kosten einer Umdeckung vom
Fachmann vorrechnen lassen.

6. Bei einer Umdeckung kann eine giinstige
Finanzierung z. B. der Braas DachKredit vom
Dachdecker empfohlen werden.

7. Bei einer Umdeckung erhdlt der Hausbe-
sitzer auf das Material in der Regel wieder eine
langjahrige Garantie.

8. Vor einer Dachbeschichtung muR das Dach
gereinigt werden, was haufig durch Hochdruck
geschieht. Dadurch kann die Oberflache der
Dachpfannen angegriffen werden, was dann
zu Problemen, wie beispielsweise Durch-
feuchtung fiihren kann. Bei einer Umdeckung
erhalt der Kunde ein vollig neues Dach, bei
einer Dachbeschichtung wird nur der sicht-
bare Teil der Pfanne bespriiht, Uberdeckun-
gen bleiben alt und bilden damit eine extre-
me Schwachstelle am Dach.

9. Sonne und Frost setzen jedem Dach extrem
zu. Neue Dachsteine sehen tiber Jahrzehnte
gut aus und erfiillen ihre Funktion. Be-
schichtungen sind bei diesen Belastungen nur
begrenzt haltbar.

10. Beide Mafnahmen sind natiirlich fiir den
Hausbesitzer mit einer gewissen Beldstigung
verbunden. Bei einer Umdeckung hat der
Hausbesitzer dann fiir Jahrzehnte Ruhe, der

»Anstrich« sieht nach kurzer Zeit wieder’

unansehnlich aus und mul - mit Lirm- und
Schmutzbelastigung - nochmals erneuert
werden.
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Optische Anmutung einer nachtraglichen
Beschichtung (links) und einer Neudeckung
(rechts) im direkten Vergleich.

Im Gegensatz zu einer homogenen Putzfassa-
de besteht das geneigte Dach aus vielen klei-
nen, »lose« aufeinanderliegenden Schuppen:
Eine Dachbeschichtung erfaBt niemals den
Uberdeckungsbereich der Dachpfannen und ist
somit nicht optimal auszufiihren. Bei den ge-
ringsten Bewegungen der Dachpfannen unter-
einander reift der Anstrich in den Lings- und
Querfugen auf: Dadurch wird sich das duBer-
liche Gesamubild des nachbeschichteten Daches
negativ verandern. Kein noch so elastischer
Anstrich kann die erforderlichen Verfalzungen
bzw. Fugen der einzelnen Pfannen dauerhaft
tiberbriicken.

Die Uberdeckung wird von der Farbe nicht
beriihrt. Hier ist kurzfristiges Abldsen pro-
grammiert.

Neue Dachsteine aus Beton sind heute werk-
seitig mit den besten Metalloxidpigmenten
durchgeféarbt, die fiir Jahrzehnte farbstabil blei-
ben. Die Dachsteine erhalten auRerdem im
Werk eine doppelte Oberflichenveredelung.
Auch wenn versucht wird, die gealterte, ver-
schmutzte Oberflache mit relativ grokem Auf-
wand zu saubern, sind die Bedingungen vor
Ort jedoch auf keinen Fall mit den idealen Ge-
gebenheiten im Werk zu vergleichen.

Dachflachen, besonders dunkelfarbige, heizen
sich in der Sommersonne stark auf. Daher ist
es duferst zweilelhaft, ob eine nachtragliche
Beschichtung auf Dauer diese hohen Tempe-
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Das Ergebnis einer seriosen fachlichen Bera-
tung: Die Deckung mit neuen Dachsteinen
liefert einen gelungenen Beitrag zur Gesamt-
asthetik des Gebaudes.

raturen ohne Schaden tbersteht. Gleiches gilt
fiir die Minustemperaturen bzw. die Frost-/
Tauwechselbelastung in den Wintermonaten.
Eine nach langerer Freibewitterung auf die
Oberfliche der Dachsteindeckung aufgebrach-
te Beschichtung wird tiber kurz oder lang ab-
platzen oder verblassen.

Die schinste und
wirtschaftlichste Lasung

Bei allen Dacharbeiten an Steildachern, die
hoher als 3 m vom FuBboden entfernt begin-
nen, muB ein Gertist aus Arbeitssicherheits-
griinden fiir die Ausfithrenden aufgestellt wer-
den. Warum dann nicht gleich eine ordentli-
che Dachrenovierung oder eine neue Deckung
statt eines Anstrichs durchfithren?
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Weiter vom Verarbeiter entfernte Dachsteine
bekommen mit Sicherheit weniger Farbe ab
als die kurz vor ihm.
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Eine »Beschichtungs-Firma« kann lediglich
kosmetische Korrekturen vornehmen, ohne
wirkliche, verborgene Méngel iiberhaupt zu er-
kennen. Oft werden oberflachliche Haarrisse
in einzelnen Dachpfannen als Argument fiir
einen Anstrich vorgebracht, obwohl sie selten
die Funktion der Deckung beeintrachtigen. Und
zerbrochene Dachpfannen missen ohnehin
ausgetauscht werden - da hilft auch keine Kos-
metik.

Fazit

Das Dach gehort in die Hande eines erfahre-
nen Dachdeckerfachbetriebes. Nur er ist in der
Lage, eine fachlich korrekte Diagnose des Da-
ches zu stellen, die notwendigen MaBnahmen
fachgerecht durchzufiihren und die Gewahr-
leistung zu tibernehmen. Ist die Konstruktion
in Ordnung, werden einfach die alten gegen
neue Dachpfannen ausgetauscht. Dabei kann
gleichzeitig die Rinnenerneuerung durchge-
fiihrt oder eine evtl. angedachte, zustzliche
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Warmedammung ins Dach gebracht oder eine
Anlage zur solaren thermischen bzw. elektri-
schen Energiegewinnung mit installiert wer-
den. Das Ziel, eine optische Aufwertung, wird
in entschieden besserer Weise erreicht - zudem
mit der GewiRheit, fiir viele Jahre ein scho-
nes, fachlich einwandfreies, vor allem aber
funktionssicheres Dach zu besitzen. Dazu tra-
gen auch die modernen Dachsteine in Novo-
Qualitat bei, die beziiglich ihres Alterungsver-
haltens heute gegeniiber frither wesentlich ver-
bessert wurden. Der Aufwand fir eine
weifelhafte, kurzlebige Beschichtung steht in
keinem Verhaltnis zum Nutzen - und tiber die
Jahre rechnet sich die Investition allemal.
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